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DEZE TECHNISCHE HANDLEIDING IS BESTEMD VOOR DE
CEBRUIKENDE EENHEDEN VAN DE LANTAARN, VERGASSER
EN BEVAT GEGEVENS EN INSTRUCTIES VOOR HET
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WAARSCHUWING

KOOLMONOXYDE-VERGIFTIGING KAN DODELIJK ZIJN!

Koolmonoxyde is een kleurloos, reukloos, dodelijk gas, dat bij het inade-

men het lichaam zuurstof onthoudt en VERSTIKKING veroorzaakt.
Lucht vermengd met koolmonoxyde veroorzaakt hoofdpi jn, duizeligheid,

verlies van controle over de spieren, sufheid, bewusteloosheid.
Ernstige koolmonoxyde kan resulteren in blijvend HERSENLETSEL of de DOOD.

Koolmonoxyde kan voorkomen in de afgewerkte gassen van de lantaarn, ver=-
gasser en wordt GEVAARLIJK GECONCENTREERD bij SLECHTE VENTILATIE.

De volgende voorzorgsmaatregelen MOETEN in acht worden genomen om de
veiligheid van het personeel te waarborgen, als de lantaarn in bedri if
is.

a. Stel in een afgesloten ruimte de lantaarn NIET in werking, tenzij de
ruimte op BEHOORLIJKE WIJZE is geventileerd.

b. Laat de lantaarn niet te lang in bedrijf zonder dat een BEHOORLIJKE
VENTILATIE wordt gehandhaafd.

c. Let, tijdens het gebruik van de lantaarn, te allen tijde op de kleur

van de vlam en symptomen van koolmomoxyde-vergiftiging.
Indien &&n of beide gevallen zich voordoet (voordoen), VENTILEER dan

ONMIDDELLIJK de ruimte.
Indien de vergiftigingsverschijnselen bli jven aanhouden, handel dan

als volgt:

Slachtoffer in frisse lucht brengen, warm houden, geen LICHAMELIJKE
ARBEID TOESTAAN; indien nodig: KUNSTMATIGE ADEMHALING TOEPASSEN EN
WAARSCHUW EEN ARTS.

DE BESTE BESCHERMING TEGEN KOOLMONOXYDE-VERGIFTIGING IS BEHOORLIJKE
VENTILATIE.

-I".",'-
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Sectie 1.1
Algemeen

1.1.1 Bevoegdheden.
De bevoegdheden met betrekking tot het onderhoud en/of herstelling
of vervanging van delen van de lantaarn, vergasser zijn bepaald
zoals vermeld in het ONDERHOUDSSCHEMA (zie Par. 35) en zijn
bepalend voor de toewijzing van reservedelen zoals vastgelegd in
de detaillijsten (Zie literatuurlijst).

1.1.2 Voorschriften en publicaties.
De in deze handleiding vermelde publicaties kunnen bij de CDP wor-
den aangevraagd voor zover deze in het VS2-100 en in de ASB
(Autorisatiestaat boekwerken) van de gebruikende eenheid zijn ver-
meld. Zie tevens Tabel 1.1l.1.

TABEL 1.1.1
Literatuurli jst
Documentnr. Onderwerp
—m— M &
T—l
1/2 Dl 6260-17-101~-1157 | Detaillijst le en 2e echelon
1/2 TH10-579 Technische handleiding le en 2e
echelon

1.1.3 Verbeteringen en tekortkomingen.
Opmerkingen en/of suggesties voor verbeteringen ten aanzien van
het gebruik en/of onderhoud, alsmede opmerkingen over gebreken
(tekortkomingen) in deze handleiding, dienen te worden gemeld aan
de DMKL/Hoofd Algemene Uitrustingen.

1.1.4 Aanduidingen.
Zijn niet van toepassing.
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ALGEMENE/TECHNISCHE GEGEVENS

1. De lantaarn, vergasser is getoond in Afb. 1.

1:? 3
R L= 4
m-“ 5

| L - ———
Afb, 1
1, Opbergkast 3. Trechter 5. Pijpsleutel 7. Sproeiernaald
2. Lantaarn 4, Steeksleutel 6. Naaldhouder 8. Gloeikous

2. Afmetingen, gewichten;
a. Lantaarn; diameter 160 mm
hoogte 400 mm
gewicht 32 N (Gebruiksgereed)

b. Opbergkast 230 x 230 x 450 mm ( 1 x b x h )
gewicht 51 N

c. Totaal gew. 85 N (Opbergkast, lantaarn, toebehoren en reservedelen).
3. Lichtsterkte; komt overeen met 400 Watt (500 cp).

4. Inhoud brandstofreservoir; 1 1ltr,

5. Brandduur; met vol brandstofreservoir en volle lichtsterkte + 8 uur.

6. Brandstof; kerosine (F 58),
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BEVOEGDHEDEN

7. De bevoegdheden van de gebruiker voor het onderhoud aan de lantaarn en
de vervanging van delen van de lantaarn zijn in deze TH en de des-

betreffende D1 vermeld.

HANDELINGEN BIJ ONTVANGST VAN DE LANTAARN

8. Controleer met behulp van de D1 of de lantaarn compleet is en of de
toebehorende reservedelen aanwezig zijn. Accepteer geen incomplete

lantaarn.

GEBRUIKSGEREED MAKEN VAN DE LANTAARN

9. Controleer visueel de lantaarn op;

a, aanwezigheid van een niet defecte gloeikous,

b. aanwezigheid van een niet defecte lantaarnglas,

c. brandstoflekkage,

d. andere defecte/beschadigde delen welke het veilig en optimaal
gebruik van de lantaarn nadelig beinvloeden.

10, Zonodig brandstoflekkage lokaliseren, de defecte/beschadigde delen ver-

vangen en de lantaarn (uitrusting) completeren,

1l1. Brandstofreservolir vullen.

a. Draal de vuldop/manometer, verder “"vuldop"” genoemd, los en ver-
wijder deze (Afb.2-2).

Afb, 2

l. Trechter
2. Vuldop/manometer
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b. Vul met behulp van de trechter (1) het brandstofreservoir met
brandstof (F58) tot + 15 mm onder de rand van de vulopening.

¢. Breng de vuldop weer aan en draai deze vast,

AANSTEKEN LANTAARN

12,

13,

14,

15.

16.

Draai de regelknop (Afb.3-2) zo, dat de punt recht omhoog wijst, [

Afb. 3

. Beluchtingsventiel
. Regelknop

. Voorverwarmer

. Tuimelaar

. Pompstang

Ln B= LD b =

Draai het beluchtingsventiel (1) vast.

Sluit met de tuimelaar (4) de voorverwarmer (3) door de tuimelaar
omhoog te zetten.

Draai de pompstang (5) uit de blokkeerstand en breng de brandstof in
het brandstofreservoir onder druk door zo lang te pompen, dat de wijzer
van de manometer op de vuldop voorbij de rode streep staat.

Ontsteek een lucifer of aansteker en druk de tuimelaar (Afb. 4-1) naar

beneden en steek de voorverwvarmer aan door de lucifer- of aanstekervlam
horizontaal voor de langsopening (2) te houdentotdat de voorverwarmer
brandt.

Afb. 4

Tuimelaar
Langsopening

. Regelknop

. Naaldhouder

. Sproeler voor-
verwarmer :

L]

WP o B
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17. Wanneer de voorverwarmer niet wil branden moet de sproeier van de
voorverwarmer (5) met de naaldhouder (4) doorprikken.

18. Houdt tijdens het branden van de voorverwarmer de brandstof onder druk
door zoveel mogelijk met de pompstang te pompen zodat de wijzer van de
manometer voorbij de rode streep staat.

19. Draai na + 50 sec. branden van de voorverwarmer de regelknop (3) met
de punt recht omlaag waardoor de gloelkous hel zal oplichten.

20 Zet de pompstang in de blokkeerstand.,

AANSTEKEN LANTAARN MET NIEUWE GLOEIKOUS.

21. Voer de handelingen als omschreven onder "AANSTEKEN LANTAARN" uit met
in achtname van het volgende:

a. Na het aansteken met een lucifer- of aanstekervlam van de voorver—
warmer (Par. 16) moet men, zodra de gloeikous smeult, de tuimelaar
(Afb. 4-1) weer omhoog zetten,

b. Wacht tot de gloeikous geheel tot aan het mondstuk (Afb. 5-1) heeft
gesmeuld.

Afb, 5

1. Mondstuk

c. Herhaal het aansteken van de voorverwarmer en vervolg de procedure
"AANSTEKEN LANTAARN".


















