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Fdllen. Nach Abschrauben der an der Seite befindlichen Flugelmu‘tter fiillle man den Behilter nicht ganz voll mit Benzin (Ligroin)
spez. Gewicht 0 680—0.700. Fligelmutter wieder fest aufschrmlben, nachdem man sich iiberzeugt hat, daB sich in derselben
eine gute Korkdichtung befindet. -

Anwdrmen. Man gieBe in die an dem Apparat befindliche Anwéirp'jesclmle Spiritus und brenne denselben an,

Anziinden. Kurz vor Verléschen des Spiritus 6flne man die Venui indel etwas nach links, damit sich die ausstromenden Gase
entziinden. Gelingt dies nicht, so halte man ein Streichholz an'die Unterkante der Brennrohrmiindung.

Regulieren. Nachdem sich der Vergaser geniigend erwiirmt hat, gebe man je nach Bedarf mlt der Pumpe Druck. Durch Drehen
der Ventilspindel nach links wird die Flamme grofer, nach rechts kleiner.

Ausléschen. Das Ausléschen des ‘Apparates geschieht durch Schliefen der Ventilspindel nach rechts.

Insiandhaliung
Schlechtes Brennen hat tolgende Ursachen:

. Der Brennstofl ist unrein. Nur gulen’ Brennstofl verwenden, |
Der Apparat ist zu wenig vorgewirmt. Man wiederhole das Anwarmou nochmals.
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3. Die Diise ist verstopft. Man reinige dieselbe mit der belgewebenen Reinigungsnadel, vermeide jedoch eine Vergroflerung der
Diisenbohrung.

4. Die Diisengaze ist verschmutzt. Man schraube die Diise heraus q’nd reinige oder erneuere die Diisengaze.

5. Die Stopfbiichse ist undicht, Man ziehe dieselbe etwas nach. ‘;.:'
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6. Das Pumpenventil ist undicht. Man entferne den Ventilkork und! ersetze denselben durch einen neuen,

Die in der Pumpe befindliche Ledermannschette mull von Zeit zuiZeit eingefettet werden und achte man bei Einfithrung in den
Pumpenzylinder darauf, dal} sich die Ledermannscheue weder tberstilpt noc ch Falten entstehen.

MODE d'EMPLOI des véritables fers a souder

~alfeeamn, Apres avmr dévisse lmmu a ailellea sur le coté re iplir 3/4 du réservoir avec de la benzine (Ligroin), poids spéz.

”15%81" fond I'écrou a ailettes apres avoir constat
-atte du reservolr avec de l'alcool et allumer celui-ci,

(que celui-ci posseéde un solide joint en liege.

‘inction de la flamme chauffante pogiper 2-—3 fois et ouvrir llg{ ument lu H{)ll[}llp[ en tournant a
~es direclement, tenir une allumele au braleur alm onar J-ﬁ Ay et ol Lo ro maniana alanflammen.
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